+

AGIR YUK SAPANLARI =-TEX

Teknik ozellikler:

G-TEX adir yUk sapanlari, kaldirma islemine bagl olarak bir¢cok farkli projede ve tasarimda kullanim
(Tasarlanmis veya tekrarlayan kaldirma isi, statik veya dinamik yUkler vb.)

»

YUksek kaldirma kapasitesi (200 tona kadar)

Cift koruma kilifli (istege bagl)

Keskin kenarlar, kdseler vb. icin ¢esitli korumalar ile imalat
Cesitli aski konfigUrasyonlari (talep Gzerine)

Benzersiz izlenebilirlik koduna sahip &zel etiket

Talep Uzerine ekstra korumalar

EN 1492-2 standardina uygun Uretim

* % % % % % % %

-40 °C ile 100 °C arasl calisma sicakhgi

20 25 30 40 50 60 70
55 60 65 75 8 95 100
90 100 125 150 175 180 200
120 140 160 180 210 230 240

Floresan ic kilif e Agir hizmet etiket *  Guvenli ¢calisma yukUnde
korumasi dokunmus, tekstil koruma

manson eklentisi
¢« Kolay taninabilirlik

Ekstra 6z korumasi, dis
kilifi tamir imkani

Ekstra kompakt,
kUcUltulmuUs cap






