CARASKAL KOSELi-HS C

Kaldirilan yUke gére daha az kuvvet gerektirir.
Cift balatali fren sistemi bulunmaktadir.
YUk limitorlt modeli bulunmaktadir.

* % % %

istenilen yere kurulabilir.

Donanim Sayisi

0,50 3,00 6,00 1 10,0
0,50 5,00 6,00 1 12,5
1,00 3,00 6,00 1 11,0
1,00 5,00 6,00 1 14,5
2,00 3,00 6,00 2 15,0
2,00 5,00 6,00 2 20,0
3,00 3,00 8,00 2 24,0
3,00 5,00 8,00 2 31,5
5,00 3,00 10,0 2 39,5
5,00 5,00 10,0 2 46,5
10,0 5,00 10,0 4 87,5
20,0 5,00 10,0 8 170

CARASKAL YUVARLAK - HS

% Kaldirilan yike gére daha az kuvvet gerektirir.
% Tek balatal fren sistemi bulunmaktadir.
% istenilen yere kurulabilir.

0,50 3,00 6,00 1 10,0
0,50 5,00 6,00 1 12,5
1,00 3,00 6,00 1 11,0
1,00 5,00 6,00 1 14,5
2,00 3,00 6,00 2 15,0
2,00 5,00 6,00 2 20,0
3,00 3,00 8,00 2 24,0
3,00 5,00 8,00 2 31,5



CARASKAL PLUS YUK EMNIYETLI

*

* % %

Adir yUkleri az bir kas gulicU ile kolayca ve glvenli bir sekilde
kaldirmaniza olanak sadlar.

Cift balatal fren sistemi bulunmaktadir.
Emniyet icin asirt yUk koruma sistemi ile donatiimislardir.

Standard tasima kapasitesinin Gstlnde yUkleme yapildiginda
glvenlik sistemi devreye girer ve caraskal emniyet icin kaldirma
sistemini devre disi birakir.

Kapasite Zincir Boyu Zincir Capi

Donanim Sayisi

(ton)

1,00 5,00 6,00 1
2,00 5,00 8,00 1
3,00 5,00 7,10 2

5,00 5,00 9,00 2

Agirhik

1.4
24,0
24,0
Bo85



