
Kapasite Zincir Boyu Zincir Çapı Donanım 
Sayısı

Motor Gücü Kaldırma Hızı Ağırlık

(ton) (m) (mm) (kW) (m/dk) (kg)

0,50 6,00 7,10 1 0,80 5,80 11,4

1,00 6,00 7,10 1 1,10 4,30 24,0

2,00 6,00 7,10 2 1,10 2,15 24,0

3,00 6,00 7,10 3 1,10 1,43 39,5

ZİNCİRLİ ELEKTRİKLİ VİNÇ

ELEKTRİKLİ VİNÇ - 4 HAREKETLİ
Kapasite Zincir Boyu Donanım 

Sayısı
Motor Gücü Kaldırma 

Hızı
Rayda

Yürüme Hızı
Profil

Genişliği Ağırlık

(ton) (m) (kW) (m/dk) (m/dk) (mm) (kg)

1,00 6,00 1 1,10 4,30 20,0 74 - 124 84,0

2,00 6,00 2 1,10 2,15 20,0 74 - 124 94,0

 ★ Elektrik akımındaki frekans nedeniyle ortaya çıkabilecek 
problemlere karşı korumalı bir sisteme sahiptir.

 ★ Resetleme fonksiyonu vardır.

 ★ Titreşimi azaltan çıkrık sistemi sayesinde uzun zincir ömrüne 
sahiptir.

 ★ Elektrik akımındaki frekans nedeniyle ortaya çıkabilecek 
problemlere karşı korumalı bir sisteme sahiptir.

 ★ Resetleme fonksiyonu vardır.

 ★ Fan ile soğutulan yüksek etkili motoru bulunmaktadır.

 ★ Alaşımlı dövme kancaya sahiptir.

 ★ Sıvı yağlı şanzumanı bulunmaktadır.


