
Teknik özellikler:
Yük kaldırılırken geniş bir temas yüzeyine ihtiyaç
duyulduğu ve oluşan basıncın geniş bir yüzey üzerinde
dağıtılması gerektiği durumlarda kullanılır. Gözlü
sapanlar hassas ürünleri kaldırmak için pürüzsüz ve
uygundur.

G-TEX gözlü sapanlar TS EN 1492–1 normuna uygun
üretilmektedir.

Renk kodu:

1t 2t 3t 4t 5t 6t 8t
10t ve
üzeri

Güvenli çalışma yük limitleri, standarda uygun olacak 
şekilde çalışma kapasitelerini ifade eder.

G-TEX gözlü sapanlar 7:1 emniyet katsayılı olarak
üretilmektedir. Sapanın kopması için gerekli minimum
kuvvet, güvenli çalışma yükünden yedi kat daha
büyüktür. Tüm ürünlerimiz Avrupa standartları
gerekliliklerine uygun şekilde düzenli olarak kalite
kontrolüne tabi tutulmakta ve test edilmektedir.
			 
Sapanın güvenli çalışma yükü, kaldırma şekli ve
kullanılan sapan sayısına göre değişmektedir (Örneğin;
boğma yönteminde 1 ton kapasiteli bir bant sapan
0,8 mod faktörüne sahiptir. Bu da sapanın güvenli
çalışma yükü 1 x 0,8 = 0,8 ton = 800 kg olacak
demektir).

Tonaj
(ton)

Renk
Kodu

Çalışma Yük Sınırları
(ton)

Düz
Kaldırma

Boğma Bağlı 
Kaldırma Sepet Bağ İki Kollu Sapan 3 veya 4 Kollu Sapan

ß ß

Paralel ß = 0˚- 45˚ ß = 45˚- 60˚ ß = 0˚- 45˚ ß = 45˚- 60˚ ß = 0˚- 45˚ ß = 45˚- 60˚

M = 1 M = 0,8 M = 2 M = 1,4 M = 1 M = 1,4 M = 1 M = 2,1 M = 1,5

1 Mor 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5

2 Yeşil 2,0 1,6 4,0 2,8 2,0 2,8 2,0 4,2 3,0

3 Sarı 3,0 2,4 6,0 4,2 3,0 4,2 3,0 6,3 4,5

4 Gri 4,0 3,2 8,0 5,6 4,0 5,6 4,0 8,4 6,0

5 Kırmızı 5,0 4,0 10,0 7,0 5,0 7,0 5,0 10,5 7,5

6 Kahverengi 6,0 4,8 12,0 8,4 6,0 8,4 6,0 12,6 9,0

8 Mavi 8,0 6,4 16,0 11,2 8,0 11,2 8,0 16,8 12,0

10 Turuncu 10,0 8,0 20,0 14,0 10,0 14,0 10,0 21,0 15,0

10'un üzeri Turuncu - - - - - - - - -

GÖZLÜ POLYESTER SAPANLAR

M: Simetrik yükleme için mod faktörü.



Teknik özellikler:
★★ Avrupa’da imal edilmiş olup, 7:1 emniyet katsayılıdır.

★★ EN 1492-1 standardına uygun üretimi yapılmaktadır.

★★ Yüksek kalite polyesterden üretilmiştir.

★★ Çalışma yük sınırı; 0,5 ton'dan 50 ton'a kadar ve bant kalınlığı ise 25 mm'den 1.200 mm'ye kadar üretimi 
yapılmaktadır.

★★ Talep üzerine farklı uzunluk veya tasarımlar ile imalatı yapılabilir.		

GÖZLÜ POLYESTER SAPANLAR

Tonaj
(ton)

Sapan
Genişliği

(mm)

Çalışma Yük Sınırları
(ton)

Düz
Kaldırma

Boğma Bağlı 
Kaldırma Sepet Bağ İki Kollu Sapan 3 veya 4 Kollu Sapan

ß ß

Paralel ß = 0˚- 45˚ ß = 45˚- 60˚ ß = 0˚- 45˚ ß = 45˚- 60˚ ß = 0˚- 45˚ ß = 45˚- 60˚

M = 1 M = 0,8 M = 2 M = 1,4 M = 1 M = 1,4 M = 1 M = 2,1 M = 1,5

1 30 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5

2 60 2,0 1,6 4,0 2,8 2,0 2,8 2,0 4,2 3,0

3 90 3,0 2,4 6,0 4,2 3,0 4,2 3,0 6,3 4,5

4 120 4,0 3,2 8,0 5,6 4,0 5,6 4,0 8,4 6,0

5 150 5,0 4,0 10,0 7,0 5,0 7,0 5,0 10,5 7,5

6 180 6,0 4,8 12,0 8,4 6,0 8,4 6,0 12,6 9,0

8 240 8,0 6,4 16,0 11,2 8,0 11,2 8,0 16,8 12,0

10 300 10,0 8,0 20,0 14,0 10,0 14,0 10,0 21,0 15,0

10'un üzeri - - - - - - - - -

M: Simetrik yükleme için mod faktörü.




