HIDROLIK SISE KRIKO

Profesyonel ve kaliteli arac krikolardir.
Uzun édmarladar.

Saglamligi krikonun tasima kapasitesinin %50'si kadar fazla yUk ile
test edilmistir.

AJir yapisi ile yUksek stabiliteye sahip Ustin 6zellikli Grinlerdir.
Kaldirilacak olan nesneyi 145 mm'ye kadar kaldirabilmektedir.
YUksek kalite standartlarina uygundur.
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Kapasite ‘ Min. Yiikseklik ‘ ;f;('g;(’;:;l ‘ Aﬁ-.’,ii:;ﬁ:" ‘ Maks. Yiikseklik Agirlik
3,00 195 125 60,0 380 3,30
5,00 197 125 60,0 382 4,40
8,00 205 125 60,0 390 5,40
10,0 205 125 60,0 390 6,00
15,0 225 140 60,0 425 8,50
20,0 244 145 60,0 449 115
32,0 285 180 - 465 17,6
50,0 300 180 - 480 33,0
100,0 335 180 - 520 78,0

PEHLIVAN KRIiKO

insan glictiniin yetmeyecegi yikleri disli cark sistemi ile rahatlikla
kaldirmaya yarar.

Kullanimi kolaydir.
Yere saglam basmasi icin alt tablasi mevcuttur.
Kolay tasima icin kulp bulunmaktadir.
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Dayanikli, uzun &mur kullanimlh ve yUksek stabilite kosullarina
sahiptir.

Adirhk

Kapasite

3,00 720 250 21,0
5,00 820 300 26,0
10,0 910 350 42,0
16,0 1.120 420 65,0

20,0

1.180

860 75,0



