
Nominal Halat Çapı
(mm)

Nominal Zincir Ölçüsü
(mm)

Dik Kaldırma
Güvenli Çalışma Yükü

(kg)

Boğdurma
Güvenli Çalışma Yükü

(kg)

10 6 1.000 800

14 8 2.000 1.600

16 10 2.700 2.150

Nominal Halat Çapı
(mm)

Nominal Zincir Ölçüsü
(mm)

Güvenli Çalışma Yükü
(0° - 45°)

(kg)

Güvenli Çalışma
Yükü (45° - 60°)

(kg)

10 6 1.400 1.000

14 8 2.800 2.000

16 10 3.800 2.700

22 13 7.000 5.000

Özellikle sert uygulama alanları için kullanılır. Kaldırılan malzemelerin keskin kenarları kaldırma sapanlarına temas 
ettiği için uzun ömürlü zincirler kullanılmıştır. Zincir kullanılması halatın ezilerek erken servis dışına alınmasını 
önlemektedir.		

Boğma tipi zincir - halat kombinasyonu
(DIN EN 818)
Çelik ve kancalı zincir sapan kombinasyonundan oluşur. İstenilen uzunlukta (L) üretilebilmektedir.	 	

Sepet tipi zincir - halat kombinasyonu
DIN EN 818
Çelik halat pres sapan ve zincir kombinasyonundan oluşur ve 60° geçilmemelidir.
İstenilen uzunlukta (L) üretilebilmektedir.
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