
BURGULU NAYLON HALAT
(3 Kollu)

★★ Malzeme: Naylon

★★ Kimyasallara Karşı 
Direnç: İyi

★★ Malzeme Özkütlesinin 
Suyun Özkütlesine 
Oranı: 1.14 (Suda 
yüzmez)

★★ Aşınma Direnci: Çok 
İyi

★★ UV Direnci: İyi

★★ Su Geçirgenliği: %4

★★ Erime Noktası: 218 °C

★★ Renk: Beyaz

★★ Markalama: 
Belirtilmemiş

★★ Kopma Yükü (Islak):   
%85 - %90

Çap
(mm)

Minimum Kopma 
Kuvveti

(kN)

Minimum Kopma
 Kuvveti

(tf)

Ağırlık
(gr/m)

4 3,70 0,38 9,87

6 7,93 0,81 22,20

8 13,80 1,41 39,50

10 21,20 2,16 61,70

12 30,10 3,07 88,80

14 40,00 4,08 121,0

16 51,90 5,29 158,0

18 64,30 6,55 200,0

20 79,20 8,07 247,0

22 94,00 9,58 299,0

24 112,0 11,40 355,0

26 129,0 13,10 417,0

28 149,0 15,20 484,0

30 169,0 17,20 555,0

32 192,0 19,60 632,0

36 240,0 24,50 800,0

40 294,0 30,00 987,0

44 351,0 35,80 1.190

48 412,0 42,00 1.420

52 479,0 48,80 1.670

3 kollu naylondan yapılmış halattır.					  

EN ve ISO standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Yüksek mukavemet (kuru halde) ve 
mükemmel aşınma direncini bir arada sunar.					   
		


