BURGULU EUROSTEEL HALAT

(3 Kollu)
Minimum Kopma Minimum Kopma o
Kuvveti Kuvveti l}ggr',:rl]')k
(kN) ) :
4 2,80 0,29 7,00
6 7,40 0,75 17,00
8 12,90 1,31 30,00
* 10 19,10 1,95 45,00
M.alzeme. Polysteel m 290 274 65,00
* Kimyasallara Karsi " 0 4 2000
Direnc: lyi J d d
*  Malzeme Ozkitlesinin 16 44,20 4,51 115,0
Suyun OzkUtlesine 18 56,80 5,79 148,0
Orani: 0.93 (Suda 2 67,80 691 180,0
yuzer)
o 2 79,00 8,05 2200
%  Asinma Direnci: lyi
. L 24 91,90 937 260,0
% UV Direnci: lyi
X . 26 107,0 10,90 305,0
%  Su Gecirgenligi: %0 % 1200 120 550
%  Erime Noktasi: 145 °C ' ' '
% Bin Déngi Yik Sinir: o 1400 1430 4050
%60 ) 151,0 15,40 460,0
% Renk: Yesil 36 188,0 19,20 585,0
* saretleyici iplik: Sari 40 226,0 23,00 7200
% Kopma YUku (Islak): A 264,0 26,90 880,0
%100 48 3130 3190 1,040
% Maksimum Uzama: 52 356,0 26,30 1220
%27

Denizcilik uygulamalari icin yUksek kopma yUkU olan baglama halatidir. Ayni captaki
standart bir polipropilen hattan yaklasik %30 daha fazla kopma yUklne sahiptir.

En yUksek kalite ve mikemmellikte Uretilmis cok amacli bir halattir.




8 KOLLU EUROSTEEL HALAT

Minimum Kopma Minimum Kopma o
Cap . i Agirhk
) Kll(:x)etl Ku(\tlf\)letl )
28 355,00 136,00 13,90
30 405,00 158,00 16,10
32 460,00 172,00 17,50
%« 36 585,00 217,00 22,10
M.alzeme. Polysteel 40 720,00 264,00 26,90
% Kimyasallara Karsi " 580,00 1000 a0
Direnc: lyi ! ! !
* Malzeme Ozkitlesinin 48 1.040,00 371,00 37,80
Suyun OzkUtlesine 52 1.220,00 424,00 43,20
Orani: 0.93 (Suda 56 1.420,00 484,00 49,30
yuzer)
o 60 1.630,00 556,00 56,70
% Asinma Direnci: lyi
T b4 1.850,00 629,00 64,10
% UV Direnci: lyi
. . 72 2.340,00 787,00 80,20
*osu Gecirgenlig: %0 80 2.900,00 970,00 98,90
%  Erime Noktas!: 145 °C B ; :
* Bin DéNgU Yk Sinir: 88 3.510,00 1.156,00 118,00
%60 96 4.170,00 1.361,00 139,00
% Renk: Yesil 104 4.900,00 1.556,00 159,00
% saretleyici iplik: Sari 112 5.700,00 1.808,00 184,00
% Kopma YUkU (Islak): 120 6.500,00 2.069,00 211,00
%100 128 7.400,00 2.339,00 238,00
% Maksimum Uzama: 136 8.400,00 2.628,00 268,00
%27
144 9.400,00 2.927,00 298,00

8 kollu Eurosteel halat, denizcilik uygulamalarinda kullanilan ve ylksek ¢cekis kuvvetine
sahip &zel bir halattir.

En yUksek kalite ve mikemmellikte Uretilmis bir halattir.




