
Halat Çapı
(mm)

Güvenli ÇalışmaYükü
(kg)

Minimum Çevresel Boy L
(m)

Ağırlık
(kg/m)

24 9.500 0,84 1,82

27 12.500 0,95 2,31

30 15.000 1,05 2,85

33 18.500 1,16 3,79

36 21.500 1,26 4,51

39 25.500 1,37 5,30

42 29.600 1,47 6,15

48 39.000 1,68 8,03

54 49.000 1,89 10,20

60 60.000 2,15 12,53

66 75.000 2,36 15,15

72 92.000 2,57 18,08

78 112.000 2,78 21,23

84 132.000 2,99 24,60

90 158.000 3,21 28,20

96 178.000 3,42 32,10

102 216.000 3,64 36,23

108 252.000 3,85 40,56

114 290.000 4,06 45,30

120 333.000 4,29 50,18

126 380.000 4,49 55,35

132 434.000 4,71 60,75

144 560.000 5,14 72,30

156 716.000 5,56 84,75

Çelik özlü sonsuz örgü sapan
(TS EN 13414-3)

L

Halat Çapı
(mm)

Güvenli ÇalışmaYükü
(kg)

Minimum Çevresel Boy L
(m)

Ağırlık
(kg/m)

12 2.100 0,42 0,48

15 3.000 0,53 0,61

18 4.300 0,63 0,87

21 6.000 0,74 1,28

24 7.700 0,84 1,58

27 9.700 0,95 1,95

30 11.500 1,05 2,70

33 14.000 1,16 3,08

36 16.500 1,26 3,75

39 19.500 1,37 4,43

42 22.500 1,47 5,25

48 29.500 1,68 6,98

54 37.200 1,89 7,95

60 46.000 2,11 10,05

Kendir özlü sonsuz örgü sapan
(TS EN 13414-3)

 ★ Maksimum yük ve yüksek güvenilirlik sağlar.

 ★ Örme sonsuz sapanlar yardımıyla 2000 tona kadar 
ağır yükleri taşımak ve kaldırmak mümkündür. 

 ★ Kendir ve çelik özlü halat kullanılarak örgü 
yapılmaktadır.   

 ★ Birden fazla sonsuz örgü sapan kullanılarak çok 
daha ağır yükler kaldırılabilmektedir.  

 ★ Büyük çaplarda bile yüksek esneklik ve 
bükülebilirlik sağlamaktadır.    
 

SONSUZ ÖRGÜ SAPANLAR

L


