
Teknik özellikler:
Yük kaldırmakta kullanılan esnek ve hafif bir malzemedir.
Sonsuz sapanlar ıslandığında dayanıklılığından bir şey
kaybetmez. G-TEX sonsuz sapanlar TS EN 1492-2
normuna uygun üretilmektedir.
		
Sonsuz sapanlar yüksek dayanımlı polyester liflerden
yapılan ve bir koruyucu kılıf ile kaplanmış sonsuz
ipliklerden oluşmaktadır. Standart poliüretan kaplaması
sayesinde sonsuz sapanların dış koruyucu kılıfı
sürtünmeden dolayı aşınmaya karşı çok dirençlidir.
Bu özellik özel dokuma teknikleri ve bir grup özel
üretim yöntemi sayesinde güvence altına alınmaktadır.
Polyester öz ve kaplama, sapanın son derece esnek
ve yoğun UV ışımalarına karşı dayanımlı olmasını
sağlamaktadır. Böylece G-TEX sonsuz sapanların uzun
ömürlü olmaları sağlanır. Sonsuz sapanın özü nihayette
yükü taşıyan ana elemandır.
		
Dış koruyucu kaplaması özün hasarlanmasını önler. 
Polipropilen malzemeden üretilen sonsuz sapanların 
aksine, G-TEX sonsuz sapanlar polyesterden 
yapılmaktadır ki bu özellik sürtünme ısısını iyi bir 

şekilde emmesini sağlar ve bundan dolayı –40 °C’den
100 °C’ye kadar ısı aralığında çalışmasına olanak verir.
Her sonsuz sapan tipi yük taşıma kapasitesine göre
ayrı bir renk kodu ile tanımlanmıştır. Tüm G-TEX
sonsuz sapanların üzerine güvenlik etiketleri
dikilmiştir.	
			 
G-TEX sonsuz sapanların “Mavi” bir güvenlik etiketi
vardır (polyester olanlar için).

Renk Kodu:						    

1t 2t 3t 4t 5t 6t 8t
10t ve 
üzeri

Güvenli çalışma yükü geçerli Avrupa Birliği normlarına
uygun yük kapasitesini ve sapanın direkt olarak
taşıyabileceği taşıma yük kapasitesini gösterir.

Emniyet katsayısı 7:1’dir.

Tonaj
(ton)

Renk 
Kodu

Çalışma Yük Sınırları
(ton)

Düz
Kaldırma

Boğma Bağlı 
Kaldırma Sepet Bağ İki Kollu Sapan 3 veya 4 Kollu Sapan

ß ß

Paralel ß = 0˚- 45˚ ß = 45˚- 60˚ ß = 0˚- 45˚ ß = 45˚- 60˚ ß = 0˚- 45˚ ß = 45˚- 60˚

M = 1 M = 0,8 M = 2 M = 1,4 M = 1 M = 1,4 M = 1 M = 2,1 M = 1,5

1 Mor 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5

2 Yeşil 2,0 1,6 4,0 2,8 2,0 2,8 2,0 4,2 3,0

3 Sarı 3,0 2,4 6,0 4,2 3,0 4,2 3,0 6,3 4,5

4 Gri 4,0 3,2 8,0 5,6 4,0 5,6 4,0 8,4 6,0

5 Kırmızı 5,0 4,0 10,0 7 5,0 7,0 5,0 10,5 7,5

6 Kahverengi 6,0 4,8 12,0 8,4 6,0 8,4 6,0 12,6 9,0

8 Mavi 8,0 6,4 16,0 11,2 8,0 11,2 8,0 16,8 12,0

10 Turuncu 10,0 8,0 20,0 14 10,0 14,0 10,0 21,0 15,0

10'un üzeri Turuncu - - - - - - - - -

M: Simetrik yükleme için mod faktörü.

SONSUZ POLYESTER SAPANLAR



SONSUZ POLYESTER SAPANLAR

Tonaj
(ton)

Renk
Kodu

Çalışma Yük Sınırları
(ton)

Düz
Kaldırma

Boğma Bağlı 
Kaldırma Sepet Bağ İki Kollu Sapan 3 veya 4 Kollu Sapan

ß ß

Paralel ß = 0˚- 45˚ ß = 45˚- 60˚ ß = 0˚- 45˚ ß = 45˚- 60˚ ß = 0˚- 45˚ ß = 45˚- 60˚

M = 1 M = 0,8 M = 2 M = 1,4 M = 1 M = 1,4 M = 1 M = 2,1 M = 1,5

1 Mor 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5

2 Yeşil 2,0 1,6 4,0 2,8 2,0 2,8 2,0 4,2 3,0

3 Sarı 3,0 2,4 6,0 4,2 3,0 4,2 3,0 6,3 4,5

4 Gri 4,0 3,2 8,0 5,6 4,0 5,6 4,0 8,4 6,0

5 Kırmızı 5,0 4,0 10,0 7,0 5,0 7,0 5,0 10,5 7,5

6 Kahverengi 6,0 4,8 12,0 8,4 6,0 8,4 6,0 12,6 9,0

8 Mavi 8,0 6,4 16,0 11,2 8,0 11,2 8,0 16,8 12,0

10 Turuncu 10,0 8,0 20,0 14,0 10,0 14,0 10,0 21 15,0

10'un üzeri Turuncu

M: Simetrik yükleme için mod faktörü.

Teknik özellikler:
★★ Avrupa’da imal edilmiş olup, 7:1 emniyet katsayılıdır.

★★ EN 1492-2 standardına uygun üretimi yapılmaktadır.

★★ Sonsuz sapanlar yüksek kaliteli polyester iplikten üretilmiştir.

★★ Keskin köşelere daha fazla dayanım sağlayan balık sırtı dokuma ile üretilmiştir.

★★ Aşınmalara karşı üstün dayanıklılık gösterir.

★★ Çalışma yük sınırı 1 ton'dan 200 ton'a kadar ve 40 m'ye kadar çalışma uzunluğunda üretilebilir.

★★ Talep üzerine farklı uzunluk veya tasarımlar ile imalatı yapılabilir.




