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Guvenilir sizdirmaz pompa tasarimi ile bakimi ortadan kaldirir ve
servis suresini uzatir.

210° ddnebilen direksiyona sahiptir.

El kontrolU ile kolay ve hizli bir sekilde catall indirilebilir.

Rahat strls imkani sunan giris, ¢ikis merdanesine sahiptir.
Ergonomik kaucuk kapli kol ile rahat calisma imkani sunar.
Zemine zarar vermeyen, sessiz polilretan tekerleklere sahiptir.
El kontrolU ve ayak pedali ile catal indirme hizi ayarlanabilir.

Ucgen kapadin altindaki kiris gliclendirmesi sayesinde zor yiklere
dayanir.

Yag sizdirmayan hidrolik sisteme sahiptir.
EN 1757-2 Avrupa Standardina uygundur.

Tasima Min. Catal Maks. Kaldirma Catal Toplam
Kapasitesi Yiiksekligi Yiiksekligi Uzunlugu Catal Genisligi

ATTP 0.5 500,0 60,0 90,0 800,0 380 35,0
ATTP 2 2.000 75,0 190 1.100 520 55,0
ATTP 2.5 2.500 75,0 190 1.100 550 80,0
ATTP 3 3.000 85,0 200 1.100 550 90,0

ATTP 5 5.000 88,0 205 1.150 550 105




