
www.guvencelikhalat.com.tr

 ★ Sıkıştırılmış 8 damarlı dış teller ile yapılmıştır.

 ★ Tamamen yağlanmıştır.

 ★ Öz ve damarlar arasında plastik katman bulunmaktadır.

 ★ Yüksek kopma kuvvetine sahiptir.

 ★ Tambur üzerine sarılmadan dolayı oluşan ezilmelere karşı iyi 

direnç gösterir.

CASAR
TURBOFIT M

Tamburlu kuyularda taşıyıcı halat
olarak kullanılmaktadır.

Uygulamalar:



ÇELİK HALAT TEKNİK TABLOLARI

Halat Çapı
Minimum Kopma Kuvveti Metalik Kesit

Alanı Ağırlık
1770 N/mm² 1960 N/mm²

(mm) (kN) (ton) (kN) (ton)  (mm2) (kg/m)

20 338,5 34,51 374,8 38,21 222,4 1,93

21 373,2 38,04 413,2 42,12 245,2 2,13

22 409,6 41,75 453,5 46,23 269,1 2,34

23 447,6 45,63 495,7 50,53 294,1 2,56

24 487,4 49,68 539,7 55,02 320,2 2,79

25 528,9 53,91 585,6 59,69 347,4 3,02

26 572,0 58,31 633,4 64,57 375,8 3,27

27 616,9 62,88 683,1 69,63 405,3 3,53

28 663,4 67,62 734,6 74,88 435,8 3,79

29 711,7 72,55 788,0 80,33 467,5 4,07

30 761,6 77,64 843,3 85,96 500,3 4,35

31 813,2 82,90 900,5 91,79 534,2 4,65

32 866,5 88,33 959,5 97,81 569,2 4,95

33 921,5 93,93 1.020 104,0 605,4 5,27

34 978,2 99,71 1.083 110,4 642,6 5,59

35 1.037 105,7 1.148 117,0 681,0 5,92

36 1.097 111,8 1.214 123,8 720,5 6,27

37 1.158 118,1 1.283 130,8 761,0 6,62

38 1.222 124,6 1.353 137,9 802,7 6,98

39 1.287 131,2 1.425 145,3 845,5 7,36

40 1.354 138,0 1.499 152,8 889,4 7,74

41 1.423 145,0 1.575 160,6 934,5 8,13

42 1.493 152,2 1.653 168,5 980,6 8,53

43 1.565 159,5 1.733 176,6 1.028 8,94

44 1.638 167,0 1.814 184,9 1.076 9,36

45 1.714 174,7 1.898 193,4 1.126 9,79

46 1.791 182,5 1.983 202,1 1.176 10,2

47 1.869 190,6 2.070 211,0 1.228 10,7

48 1.950 198,7 2.159 220,1 1.281 11,1

49 2.032 207,1 2.250 229,3 1.335 11,6

50 2.116 215,7 2.343 238,8 1.390 12,1

51 2.201 224,4 2.437 248,4 1.446 12,6

52 2.288 233,2 2.534 258,3 1.503 13,1

53 2.377 242,3 2.632 268,3 1.562 13,6

54 2.468 251,5 2.732 278,5 1.621 14,1

55 2.560 260,9 2.835 288,9 1.682 14,6

56 2.654 270,5 2.939 299,5 1.743 15,2

57 2.749 280,3 3.044 310,3 1.806 15,7

58 2.847 290,2 3.152 321,3 1.870 16,3

59 2.946 300,3 3.262 332,5 1.935 16,8

60 3.046 310,5 3.373 343,9 2.001 17,4
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