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UNION
TUF-MAX
*

Standart 6 damarli halatlara nazaran daha ylUksek
yorulma direncine sahiptir.

% Cift kaplamali 6z sayesinde icsel kirikliklar minimum
seviyede olusur.

*  YUzey madenciligi icin cok uygun bir kaldirma

halatidir.
Uygulamalar:
Yer Ustl madenciliginde, elektrikli ekskavator
makinelerinde hoist halati olarak kullanilir.
GENEL BAKIS > Urtin hakkinda genis icerikli tablo icin sayfa: 368

50,8 mm'den (2 in¢) 73 mm'ye (272 in¢) kadar iiretilmektedir.




CELiK HALAT TEKNiK TABLOLARI u Uni0n®

UNION TUF-MAX"®

Halat Capi Minimum Kopma Kuvveti Yaklasik Agirlik

(mm) (@in¢) (kN) (ton) (kg/m) (Ib/ft)
50.8 2 1.762 198,00 11,00 7,40

54 21/8 1.966 221,00 12,50 8,40
57.2 21/4 2.198 247,00 14,00 9,40
60.3 23/8 2.438 274,00 15,50 10,40
63.5 212 2.687 302,00 17,30 11,60
66.7 25/8 2.945 331,00 19,00 12,80
69.9 23/4 3.212 361,00 20,80 14,00

73 27/8 3.488 392,00 22,80 15,30
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