
GRADE 100 ZİNCİR SAPANLAR

Eminyet
Katsayısı

1 Kollu
Zincir Sapan

2 Kollu
Zincir Sapan

3 veya 4 Kollu
Zincir Sapan

Yük Paylaştırıcılı 
4 Kollu Zincir 

Sapan

Sonsuz
Zincir
Sapan

Tek Kaldırma
Kapalı Daireli 
Zincir Sapan

Çift Kaldırma
Kapalı Daireli 
Zincir Sapan

4

Kaldırma Açısı - - 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ - 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚

Yük Faktörü 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 2,8 2 1,6 1,4 1 2,1 1,5

Kalite Sınıfı Çap
(mm)

Yük Kapasitesi (kg)

Gr
ad

e 1
00

5 1.000 800 1.400 1.000 1.120 800 2.000 1.500 2.800 2.000 1.600 1.400 1.000 2.000 1.500

6 1.400 1.120 2.000 1.400 1.600 1.120 3.000 2.120 4.000 2.800 2.240 2.000 1.400 3.000 2.120

7 1.900 1.500 2.650 1.900 2.120 1.500 4.000 2.800 5.300 3.750 3.000 2.650 1.900 4.000 2.800

8 2.500 2.000 3.550 2.500 2.800 2.00 5.300 3.750 7.100 5.000 4.000 3.550 2.500 5.300 3.750

10 4.000 3.150 5.600 4.000 4.250 3.150 8.000 6.000 11.200 8.000 6.300 5.600 4.000 8.000 6.000

13 6.700 5.300 9.500 6.700 7.500 5.300 14.000 10.000 19.000 13.200 10.600 9.500 6.700 14.000 10.000

16 10.000 8.000 14.000 10.000 11.200 8.000 21.200 15.000 28.000 20.000 16.000 14.000 10.000 21.200 15.000

19 14.000 11.200 20.000 14.000 16.000 11.200 30.000 21.200 - - 22.400 20.000 14.000 30.000 21.200

22 19.000 15.000 26.500 19.000 21.200 15.000 40.000 28.000 - - 30.000 26.500 19.000 40.000 28.000

26 26.500 21.200 37.500 26.500 30.000 21.200 56.000 40.000 - - 42.500 37.500 26.500 56.000 40.000

32 40.000 31.500 56.000 40.000 45.000 31.500 85.000 60.000 - - 63.000 56.000 40.000 85.000 60.000

Listelenmiş yük kapasiteleri çeşitli sapan tiplerinin standart derecelendirme metoduna (sabit yük) göre ifade 

edilen maksimum değerleridir.

GRADE 80 ZİNCİR SAPANLAR

Eminyet
Katsayısı

1 Kollu
Zincir Sapan

2 Kollu
Zincir Sapan

3 veya 4 Kollu
Zincir Sapan

Yük Paylaştırıcılı 
4 Kollu Zincir 

Sapan

Sonsuz
Zincir
Sapan

Tek Kaldırma
Kapalı Daireli 
Zincir Sapan

Çift Kaldırma
Kapalı Daireli 
Zincir Sapan

4

Kaldırma Açısı - - 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ - 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚

Yük Faktörü 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 2,8 2 1,6 1,4 1 2,1 1,5

Kalite Sınıfı Çap
(mm)

Yük Kapasitesi (kg)

Gr
ad

e 8
0

5,00 800 640 1.120 800 900 640 1.600 1.860 2.240 1.600 1.250 1.120 800 1.600 1.180

6,00 1.120 900 1.600 1.120 1.250 900 2.360 1.700 3.150 2.240 1.800 1.600 1.120 2.360 1.700

7,00 1.500 1.200 2.120 1.500 1.700 1.200 3.150 2.240 4.000 3.000 2.500 2.120 1.500 3.150 2.240

8,00 2.000 1.600 2.800 2.000 2.240 1.600 4.250 3.000 5.600 4.000 3.150 2.800 2.000 4.250 3.000

10,0 3.150 2.500 4.250 3.150 3.550 2.500 6.700 4.750 8.500 6.300 5.000 4.250 3.150 6.700 4.750

13,0 5.300 4.250 7.500 5.300 5.900 4.250 11.200 8.000 14.000 10.600 8.500 7.500 5.300 11.200 8.000

16,0 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6.300 17.000 11.800 22.400 16.000 12.500 11.200 8.000 17.000 11.800

19,0 11.200 8.950 16.000 11.200 12.500 8.950 23.600 17.000 - - 18.000 16.000 11.200 23.600 17.000

22,0 15.000 12.000 21.200 15.000 17.000 12.000 31.500 22.400 - - 23.600 21.200 15.000 31.500 22.400

26,0 21.200 16.950 30.000 21.200 23.700 16.950 45.000 31.500 - - 33.500 30.000 21.200 45.000 31.500

32,0 31.500 25.200 45.000 31.500 35.200 25.200 67.000 47.500 - - 50.000 45.000 31.500 67.000 47.500

Listelenmiş yük kapasiteleri çeşitli sapan tiplerinin standart derecelendirme metoduna (sabit yük) göre ifade 

edilen maksimum değerleridir.

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



GRADE 120 ZİNCİR SAPANLAR

Eminyet
Katsayısı

1 Kollu
Zincir Sapan

2 Kollu
Zincir Sapan

3 veya 4 Kollu
Zincir Sapan

Yük Paylaştırıcılı 
4 Kollu Zincir 

Sapan

Sonsuz
Zincir
Sapan

Tek Kaldırma
Kapalı Daireli 
Zincir Sapan

Çift Kaldırma
Kapalı Daireli 
Zincir Sapan

4

Kaldırma Açısı - - 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ - 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚

Yük Faktörü 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 2,8 2 1,6 1,4 1 2,1 1,5

Kalite Sınıfı Çap
(mm)

Yük Kapasitesi (kg)

Gr
ad

e 1
20

7 2.360 1900 3.350 2.360 2.650 1900 5.000 3.550 6.700 4.750 3.750 3.350 2.360 5.000 3.550

8 3.000 2.360 4.250 3.000 3.350 2.360 6.300 4.500 8.500 6.000 4.750 4.250 3.000 6.300 4.500

10 5.000 4.000 7.100 5.000 5.600 4.000 10.600 7.500 14.000 10.000 8.000 7.100 5.000 10.600 7.500

13 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6300 17.000 11.800 - - 12.500 11.200 8.000 17.000 11.800

16 12.500 10.000 17.500 12.500 14.000 10000 26.500 19.000 - - 20.000 17.500 12.500 26.500 19.000

Listelenmiş yük kapasiteleri çeşitli sapan tiplerinin standart derecelendirme metoduna (sabit yük) göre ifade 

edilen maksimum değerleridir.

Tabloda gösterildiği gibi yük kapasiteleri, standart (tek tip yükleme) derecelendirme yöntemine göre belirtilen 
çeşitli askı tiplerinin maksimum değerleridir. 

Eminyet
Katsayısı

1 Kollu
Zincir Sapan

2 Kollu 
Zincir Sapan

3 veya 4 Kollu
Zincir Sapan

Yük Paylaştırıcılı 
4 Kollu

Zincir Sapan

Sonsuz
Zincir 
Sapan

Tek Kaldırma 
Kapalı Daireli
Zincir Sapan

Çift Kaldırma 
Kapalı Daireli
Zincir Sapan

4

Kaldırma Açısı - - 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ - 0˚- 45˚ 45˚- 60˚ 0˚- 45˚ 45˚- 60˚

Yük Faktörü 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 2,8 2 1,6 1,4 1 2,1 1,5

Kalite Sınıfı Çap 
(mm)

Yük Kapasitesi (kg)

Grade 120 7 2.360 1900 3.350 2.360 2.650 1900 5.000 3.550 6.700 4.750 3.750 3.350 2.360 5.000 3.550

Grade 100 7 1.900 1.500 2.650 1.900 2.120 1.500 4.000 2.800 5.300 3.750 3.000 2.650 1.900 4.000 2.800

Grade 80 7 1.500 1.200 2.120 1.500 1.700 1.200 3.150 2.240 4.000 3.000 2.500 2.120 1.500 3.150 2.240

Grade 120 8 3.000 2.360 4.250 3.000 3.350 2.360 6.300 4.500 8.500 6.000 4.750 4.250 3.000 6.300 4.500

Grade 100 8 2.500 2.000 3.550 2.500 2.800 2.00 5.300 3.750 7.100 5.000 4.000 3.550 2.500 5.300 3.750

Grade 80 8 2.000 1.600 2.800 2.000 2.240 1.600 4.250 3.000 5.600 4.000 3.150 2.800 2.000 4.250 3.000

Grade 120 10 5.000 4.000 7.100 5.000 5.600 4.000 10.600 7.500 14.000 10.000 8.000 7.100 5.000 10.600 7.500

Grade 100 10 4.000 3.150 5.600 4.000 4.250 3.150 8.000 6.000 11.200 8.000 6.300 5.600 4.000 8.000 6.000

Grade 80 10 3.150 2.500 4.250 3.150 3.550 2.500 6.700 4.750 8.500 6.300 5.000 4.250 3.150 6.700 4.750

Grade 120 13 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6300 17.000 11.800 - - 12.500 11.200 8.000 17.000 11.800

Grade 100 13 6.700 5.300 9.500 6.700 7.500 5.300 14.000 10.000 19.000 13.200 10.600 9.500 6.700 14.000 10.000

Grade 80 13 5.300 4.250 7.500 5.300 5.900 4.250 11.200 8.000 14.000 10.600 8.500 7.500 5.300 11.200 8.000

Grade 120 16 12.500 10.000 17.500 12.500 14.000 10000 26.500 19.000 - - 20.000 17.500 12.500 26.500 19.000

Grade 100 16 10.000 8.000 14.000 10.000 11.200 8.000 21.200 15.000 28.000 20.000 16.000 14.000 10.000 21.200 15.000

Grade 80 16 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6.300 17.000 11.800 22.400 16.000 12.500 11.200 8.000 17.000 11.800

GRADE 120 - GRADE 100 - GRADE 80 ZİNCİR SAPAN KARŞILATIRMA TABLOSU

Eğer zincir sapanlar normalden ziyade daha hassas koşullarda çalışıyor ise (yüksek sıcaklık, asimetrik yük dağılımı,
keskin köşe ve şok yük vb. gibi standart dışı uygulamalarda) tablodaki maksimum yük kapasitesi değerleri yük
katsayısı ile çarpılmak suretiyle azaltılmak zorundadır. Lütfen bu hususta ayrıca temel kullanım bilgileri de hesaba
katılmalıdır.

Uyarı!!! Tablodaki yük kapasite değerleri Güvenli Çalışma Sınırını belirtmektedir.

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



YÜK KALDIRMA ZİNCİRLERİ VE ZİNCİR SAPANLAR

I AW-HSW
BAĞLANTILI 

II AW-HSW
BAĞLANTILI 

III VW-HSW 
BAĞLANTILI

IV VXKW-KLHW 
BAĞLANTILI

S SK
(8 mm ölçüden yukarısı)

II AW-S
BAĞLANTILI

IV AW-S
BAĞLANTILI

IV VXKW-KLHW 
BAĞLANTILI

III VW-LHW 
BAĞLANTILI

III VW-PSW 
BAĞLANTILI

II VW-AW
BAĞLANTILI

IV VXKW-HSW 
BAĞLANTILI

IV VW-HSW-AGWW 
BAĞLANTILI

IV VXKW-KLHW
BAĞLANTILI

II AW-LHW
BAĞLANTILI 

II AW-PSW
BAĞLANTILI 

II AW-AW
BAĞLANTILI 

II VXKW-HSW 
BAĞLANTILI 

II AW-HSW-AGWW 
BAĞLANTILI 

I AW-LHW
BAĞLANTILI 

I AW-PSW
BAĞLANTILI 

I AW-AW
BAĞLANTILI 

I PSW
BAĞLANTILI 

I HSW-HSW 
BAĞLANTILI

I VXKW-KLHW
BAĞLANTILI

II AW-S-PW 
BAĞLANTILI

Standart Zincir Sapan Tipleri

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.
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