
Çelik halatlarda ve zincirlerde
meydana gelen dönme hareketinin,
kaldırılan malzemeye aktarılmasını
önlemek için kullanılır.

★★ Tüm işaretlerin okunabilir olması gerekmektedir.

★★ Çentikli, kırıklı, oyuklu ve paslanmış malzemeler kullanılmamalıdır.

★★ Güvenli çalışma yükünde kullanılmalı ve bu sınır aşılmamalıdır.

★★ Kaynak ve ısı kullanarak şekli değiştirilmeye çalışılmamalıdır.

★★ Herhangi bir modifikasyon yapılmamalıdır.

Uygulamalar:

FIRDÖNDÜLER

FIRDÖNDÜLÜ KANCA

Ölçü 
(inç)

Çalışma 
Yükü
(ton)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

a
(mm)

s
(mm)

t
(mm)

5/8 2,50 63,0 17,0 44,0 39,0 20,0 70,0 39,0 28,0

3/4 3,20 74,0 21,0 49,0 50,0 22,0 80,5 42,0 31,0

7/8 5,40 81,0 25,0 53,0 65,0 25,0 98,0 51,0 39,0

1 8,00 92,0 27,0 60,0 62,5 33,0 121 64,0 46,0

1 1/4 11,5 105 35,0 67,0 79,0 40,0 149 76,0 62,0

1 3/8 16,0 115 39,0 67,0 97,0 42,0 162 83,0 77,0

1 5/8 22,0 150 44,0 95,0 123 48,0 207 109 87,0

2 30,0 165 52,0 103 128 55,0 240 127 104
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GÖZ - GÖZ FIRDÖNDÜ
Ölçü
(inç)

Çalışma Yükü
(ton)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

5/8 2,50 63,0 17,0 44,0 39,0 20,0

3/4 3,20 74,0 21,0 49,0 50,0 22,0

7/8 5,40 81,0 25,0 53,0 65,0 25,0

1 8,00 92,0 27,0 60,0 62,5 33,0

1 1/4 11,5 105 35,0 67,0 79,0 40,0

1 3/8 16,0 115 39,0 67,0 97,0 42,0

1 5/8 22,0 150 44,0 95,0 123 48,0

2 30,0 165 52,0 103 128 55,0

ÇATAL - KANCA TOP FIRDÖNDÜ
Ölçü
(mm)

a
(mm)

f
(mm)

g
(mm)

h
(mm)

j
(mm)

k
(mm)

l
(mm)

m
(mm)

n
(mm)

o
(mm)

p
(mm)

v
(mm)

Çalışma 
Yükü
(ton)

13,0 291 123 70,0 19,1 22,4 41,1 38,9 35,8 33,3 25,4 36,6 28,4 3,00

16,0 339 160 76,0 22,4 25,4 57,0 49,3 42,9 41,1 28,4 46,0 36,6 5,00

19,0 418 192 102 25,4 39,5 71,5 62,5 56,5 54,0 35,1 57,0 41,1 8,50

22,0 502 212 114 38,1 44,5 86,0 66,0 61,0 89,0 44,5 66,0 49,3 10,0

26,0 565 263 127 38,1 44,5 86,0 71,5 81,0 89,0 44,5 76,0 60,5 15,0

- 680 346 152 51,0 51,0 117 87,5 92,0 93,5 60,5 93,0 76,0 25,0

- 760 357 165 51,0 51,0 117 98,5 95,5 93,5 60,5 116 81,0 35,0

- 891 392 178 57,0 63,5 127 121 108 102 76,0 129 82,5 45,0

ÇATAL - ÇATAL TOP FIRDÖNDÜ
Ölçü
(mm)

b
(mm)

g
(mm)

h
(mm)

j
(mm)

k
(mm)

n
(mm)

o
(mm)

Çalışma
Yükü
(ton)

13,0 236 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4 3,00

16,0 262 76,0 22,4 25,4 57,0 41,1 28,4 5,00

19,0 321 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1 8,50

22,0 426 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 10,0

26,0 435 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 15,0

- 527 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5 25,0

- 527 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5 35,0

- 641 178 57,0 63,5 127 102 76,0 45,0
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ÇATAL - GÖZ TOP FIRDÖNDÜ
Ölçü
(mm)

c
(mm)

g
(mm)

h
(mm)

j
(mm)

k
(mm)

n
(mm)

o
(mm)

q
(mm)

r
(mm)

s
(mm)

t
(mm)

Çalışma 
Yükü
(ton)

13,0 237 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4 19,1 26,2 28,4 31,8 3,00

16,0 256 76,0 22,4 25,4 57,0 41,1 28,4 25,4 32,5 31,8 31,8 5,00

19,0 311 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1 31,8 35,8 41,1 38,1 8,50

22,0 409 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 42,9 42,9 70,0 47,8 10,0

26,0 425 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 49,3 51,5 70,0 54,0 15,0

- 546 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5 25,0

- 546 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5 35,0

- 657 178 57,0 63,5 127 102 76,0 63,5 64,5 102 76,0 45,0

GÖZ - GÖZ TOP FIRDÖNDÜ
Ölçü
(mm)

d
(mm)

g
(mm)

q
(mm)

r
(mm)

s
(mm)

t
(mm)

Çalışma
Yükü
(ton)

13,0 239 70,0 19,1 26,2 28,4 31,8 3,00

16,0 249 76,0 25,4 32,5 31,8 31,8 5,00

19,0 302 102 31,8 35,8 41,1 38,1 8,50

22,0 394 114 42,9 42,9 70,0 47,8 10,0

26,0 416 127 49,3 51,5 70,0 54,0 15,0

- 565 152 57,0 58,5 98,5 60,5 25,0

- 565 165 57,0 58,5 98,5 60,5 35,0

- 673 178 63,5 64,5 102 76,0 45,0

GÖZ - KANCA TOP FIRDÖNDÜ

Ölçü
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

g
(mm)

l
(mm)

m
(mm)

p
(mm)

q
(mm)

r
(mm)

s
(mm)

t
(mm)

v
(mm)

Çalışma 
Yükü
(ton)

13,0 292 123 70,0 38,9 35,8 36,6 19,1 26,2 28,4 31,8 28,4 3,00

16,0 332 160 76,0 49,3 42,9 46,0 25,4 32,5 31,8 31,8 36,6 5,00

19,0 408 192 102 62,5 56,5 57,0 31,8 35,8 41,1 38,1 41,1 8,50

22,0 486 212 114 66,0 61,0 66,0 42,9 42,9 70,0 47,8 49,3 10,0

26,0 540 263 127 71,5 81,0 76,0 49,3 51,5 70,0 54,0 60,5 15,0

- 699 346 152 87,5 92,0 93,0 57,0 58,5 98,5 60,5 76,0 25,0

- 780 357 165 98,5 95,5 116 57,0 58,5 98,5 60,5 81,0 35,0

- 907 392 178 121 108 129 63,5 64,5 102 76,0 82,5 45,0
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