
Halatların sistemde değişimini 
yaparken veya bir noktaya 
ulaştırılmasını sağlarken aktarım
ekipmanı olarak kullanılmaktadır.

★★ Halat değişimi veya taşınmasında kaynak işlemine gerek 
olmadığı için halatın sinir yapmasını engeller.

★★ Değişecek halatın uygunsuz özelliklerinin yeni halata aktarımını 
önler.

★★ Kolay montaj imkanı sağlar.

★★ Kullanılacak halat çapına göre uygun seçilmelidir.

★★ Tek ucu presli, tek ucu açık olan ürünler halat ve kablo çekme 
işlemlerinde; ortadan presli iki ucu açık olan ürünler ise halat 
değişimlerinde kullanılmalıdır.

Uygulamalar:

HALAT ÇORAPLARI

TEK UÇ PRESLİ TEK UÇ AÇIK

ORTADAN PRESLİ İKİ UÇ AÇIK

Kullanılan Çap Aralığı
(mm)

Boy
(m)

05 - 10 1,00

11 - 20 1,00

21 - 30 1,00

31 - 40 1,00

41 - 60 1,00

61 - 80 1,00

81 - 100 1,00

101 - 120 1,00

121 - 140 1,00

141 - 160 1,00

Kullanılan Çap Aralığı
(mm)

Boy
(m)

05 - 10 1,50

11 - 20 1,50

21 - 30 1,50

31 - 40 1,50

41 - 60 1,50

61 - 80 1,50

81 - 100 1,50

101 - 120 1,50

121 - 140 1,50

141 - 160 1,50




