
★★ Kamyonlarda, arabalarda, demiryolu - deniz ve hava kargolarında 
kullanımı uygundur.

★★ Özel kaplamalı ek tekstil parçası sayesinde ultra yüksek yırtılma 
mukavemeti sağlar.

★★ 4,5 mm kalınlığında olduğu için oldukça esnek, boyutsal olarak stabil ve 
kesilebilirdir.

★★ Kayma sürtünme katsayısı > 0,9; her zaman μ= 0,6 (yasal değer).

★★ Ağır yükler için de uygundur.

★★ Standart temizlik maddeleriyle temizlenmesi kolaydır.

★★ Asitlere, alkalilere, benzin, dizel ve kirlenmemiş yağlara karşı direnci çok 
iyidir.

★★ Çevre dostudur, yapısında tehlikeli atık bulunmamaktadır.

★★ -40 °C ile 120 °C arası çalışma sıcaklığına sahiptir.

★★ Maksimum temas basıncı 82,5 ton/m2'dir.

KAYDIRMAZ BANT

Ölçü
Kalınlık En Boy

(mm) (mm) (mm)

Bobin 8,00 250 5.000

120 Adetlik kutular 8,00 100 200,0

100 Adetlik kutular 10,0 100 200,0

Ölçü
Kalınlık En Boy

(mm) (mm) (mm)

4 Bobin 4,50 120 4.000

4 Bobin 4,50 200 4.000

Bobin 4,50 600 4.000

Bobin 4,50 800 4.000

8 Kenarlı - 100 Adet 4,50 150 150.0

Bobin 4,50 800 1.200




