
DIN 3091

Radansalar; çelik halat, fiber halat, 
sentetik halatları koruma amacı ile kullanılır.
Halat çapına göre çeşitli ebatlarda üretilir.

★★ Radansalar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

★★ Aşınmış, çatlamış, kırılmış radansa 
kullanılmamalıdır.

★★ Halat çapına uygun radansa seçilmelidir.

★★ Halat kullanım yerine uygun radansa tercih 
edilmelidir.

Uygulamalar:

Ölçü
(mm)

a
(mm)

b 
(mm)

İşlenmiş 
Delik Çapı e

(mm)

İşlenebilecek 
Delik Çapı e

(mm)

c
(mm)

d
(mm)

8,00 9,00 15,0 14,0 20,0 40,0 66,0

10,0 11,0 17,5 18,0 25,0 50,0 82,0

12,0 13,0 20,0 21,0 30,0 60,0 98,0

14,0 16,0 23,5 25,0 35,0 70,0 114

16,0 18,0 26,0 28,0 40,0 80,0 130

18,0 20,0 28,5 31,0 45,0 90,0 145

20,0 22,0 31,0 35,0 50,0 100 161

22,0 24,0 33,5 38,0 55,0 110 177

24,0 26,0 36,0 41,0 60,0 120 193

26,0 29,0 39,5 44,0 65,0 130 209

28,0 31,0 42,0 47,0 70,0 140 224

32,0 35,0 47,0 53,0 80,0 160 256

36,0 40,0 53,0 59,0 90,0 180 288

40,0 44,0 58,0 65,0 100 200 320

44,0 48,0 63,0 70,0 110 220 352

48,0 53,0 69,0 76,0 120 240 384

52,0 57,0 74,0 81,0 130 260 416

56,0 62,0 80,0 86,0 140 280 448

RADANSALAR



DIN 6899 
Ölçü
(mm)

b
 (mm)

c 
(mm)

d 
(mm)

3,00 19,0 12,0 1,20

4,00 21,0 13,0 1,20

5,00 23,0 14,0 1,70

6,00 25,0 16,0 2,20

7,00 28,0 18,0 2,20

8,00 32,0 20,0 2,70

10,0 38,0 24,0 2,90

12,0 45,0 28,0 3,20

14,0 51,0 32,0 3,50

16,0 58,0 36,0 3,80

18,0 64,0 40,0 4,20

20,0 72,0 45,0 5,20

22,0 80,0 50,0 5,20

24,0 90,0 56,0 6,20

26,0 99,0 62,0 6,50

28,0 112 70,0 7,30

30,0 120 75,0 8,00

32,0 128 80,0 8,00

34,0 152 95,0 8,00

36,0 160 100 8,00

38,0 176 110 8,50

40,0 184 115 10,5

42,0 192 120 10,5

45,0 240 150 10,5

50,0 245 160 12,0

60,0 260 170 12,0

Ölçü
(mm)

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

24,0 26,0 37,0 60,0 120 27,0 11,0
26,0 29,0 46,0 65,0 130 30,0 12,0
28,0 31,0 50,0 70,0 140 33,0 12,0
32,0 35,0 55,0 80,0 160 38,0 14,0
36,0 40,0 60,0 90,0 180 42,0 16,0
40,0 44,0 65,0 100 200 46,0 18,0
44,0 48,0 70,0 110 220 53,0 20,0
48,0 53,0 75,0 120 240 58,0 22,0
52,0 57,0 80,0 130 260 64,0 25,0
56,0 62,0 85,0 140 280 67,0 25,0
60,0 66,0 90,0 150 300 70,0 25,0
64,0 70,0 95,0 160 320 78,0 30,0
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