
Sapanlama işlemlerinde 
yükün dengeli ve güvenli 
kaldırılması için kullanılır.

★★ Halka üzerinde ilgili sembollerin okunaklı olması gerekmektedir.

★★ Halkada herhangi bir kırık, çatlak ve oyuk olmamalıdır.

★★ Halka sapan dizaynına uygun olarak seçilmelidir.

★★ Halkalara kesinlikle ısıl işlem uygulanmamalı, kaynak yapılmamalıdır. 
Bu işlemler çalışma yükünü olumsuz etkileyebilmektedir.

★★ Kullanılan halkalar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

★★ İlgili toleranslar t: %10, d: -%15

Uygulamalar:

SAPAN HALKALARI

Kod

Yük
Kapasitesi

0° - 45°

DIN 15401'e
Göre Kullanım d t w s Ağırlık 1 Kollu 

Sapanlar İçin
2 Kollu 

Sapanlar İçin

(ton) (Nr.) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ad.) (mm) (mm) 

AW 10 1,40 1.6 10,0 80,0 50,0 10,0 0,14 5,00 5,00

AW 13 2,30 2.5 13,0 110 60,0 10,0 0,34 6,00 - 7,00 6,00

AW 16 3,50 2.5 16,0 110 60,0 14,0 0,58 8,00 7,00

AW 18 5,00 5 19,0 135 75,0 14,0 0,92 10,0 8,00

AW 22 7,60 6 23,0 160 90,0 17,0 1,60 13,0 10,0

AW 26 10,0 8 27,0 180 100 20,0 2,46 16,0 13,0

AW 32 14,0 10 33,0 200 110 26,0 4,04 19,0 16,0

AW 36 25,1 16 36,0 260 140 29,0 6,22 22,0 19,0

AW 45 30,8 25 45,0 340 180 - 12,8 26,0 22,0

AW 50 40,0 32 50,0 350 190 43,0 16,6 32,0 26,0

AW 56 64,0 32 56,0 400 200 - 23,3 - 32,0

AW 72 85,0 50 70,0 460 250 - 43,1 - -

SAPAN HALKASI - AW



Kod

Yük
Kapasitesi

0° - 45°

DIN 15401'e 
Göre

Kullanım
d t w s Ağırlık

1 Kollu 
Sapanlar 

İçin

2 Kollu 
Sapanlar 

İçin

(ton) (Nr.) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ad.) (mm) (mm)

MW 10 1,40 2.5 11,0 90,0 65,0 10,0 0,22 5,00 5,00

MW 13 2,30 4 14,0 120 70,0 10,0 0,44 6,00 - 7,00 6,00

MW 16 3,20 5 16,0 140 80,0 13,0 0,71 8,00 7,00

MW 18 4,20 6 19,0 160 95,0 14,0 1,09 10,0 8,00

MW 22 6,70 10 23,0 170 105 17,0 1,74 13,0 10,0

MW 26 10,1 10 27,0 190 110 20,0 2,65 16,0 13,0

MW 32 16,0 12 33,0 230 130 26,0 4,78 19,0 16,0

MW 36 21,2 20 38,0 275 150 29,0 7,48 22,0 19,0

MW 56 40,0 50 56,0 350 250 46,0 22,0 32,0 26,0

SAW 32 10,0 50 33,0 540 250 26,0 9,25 - -

SAW 45 22,5 50 45,0 540 250 39,0 18,7 - -

SAW 60 31,5 100 60,0 800 300 55,0 48,0 - -

GENİŞLETİLMİŞ ANA HALKA - MW

Kod İçeriği

Yük
Kapasitesi

0° - 45°

DIN 15401'e
Göre Kullanım e t w Ağırlık

(ton) (Nr.) (mm) (mm) (mm) (kg/ad.) 

VW 5 AW 13 + 2 BW 10 2,30 2.5 154 110 60,0 0,52

VW 6 AW 18 + 2 BW 13 4,20 5 189 135 75,0 1,30

VW 7/8 AW 22 + 2 BW 16 7,60 6 230 160 90,0 2,32

VW 10 AW 26 + 2 BW 20 9,60 8 265 180 100 3,80

VW 13 AW 32 + 2 BW 22 14,0 10 315 200 110 6,50

VW 16 AW 36 + 2 BW 26 21,2 16 400 260 140 10,1

VW 19/20 AW 50 + 2 BW 32 34,1 32 500 350 190 22,6

VW 22 AW 50 + 2 BW 36 40,0 32 520 350 190 24,5

VW 26 AW 56 + 2 BW 45 56,0 32 570 400 200 37,6

VW 32 AW 72 + 2 BW 50 85,0 50 660 460 250 66,6

ANA HALKA SETİ - VW		


