
Sapan ile kaldırılacak yük arasında 
kullanılan ara bağlantı aksesuarıdır.

★★ Kanca üzerindeki ilgili sembollerin okunaklı olması gerekmektedir.

★★ Kancada herhangi bir kırık, çatlak ve oyuk olmamalıdır.

★★ Kanca mandalı çalışabilir durumda olmalıdır.

★★ Kanca sapan dizaynına uygun olarak seçilmelidir.

★★ Yük; kancanın uç, yan ve arka kısma hiçbir zaman bindirilmemelidir.

★★ Kanca mandalı yük taşımak için kullanılmamalıdır.

★★ Kancalara kesinlikle ısıl işlem uygulanmamalı ve kaynak yapılmamalıdır. 
Bu işlemler kancaların çalışma yükünü olumsuz etkileyebilmektedir.

★★ Kullanılan kancalar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

★★ İlgili toleranslar d2: -%10, d1: %5, g1: %10

Uygulamalar:

SAPAN KANCALARI

Kod

Yük 
Kapasitesi e h a d1 d2 g1 b Ağırlık

(ton) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ad.)

HSW 5/6 1,40 85,0 21,0 17,0 20,0 10,0 19,0 68,0 0,30

HSW 7/8 2,50 106 27,0 19,0 25,0 11,0 26,0 88,0 0,57

HSW 10 4,00 131 33,0 26,0 34,0 16,0 31,0 109 1,25

HSW 13 6,70 164 44,0 33,0 43,0 19,0 39,0 134 1,86

HSW 16 10,0 183 50,0 40,0 50,0 25,0 45,0 155 3,86

HSW 19/20 16,0 205 55,0 48,0 55,0 27,0 53,0 178 6,01

HSW 22 19,0 225 62,0 50,0 60,0 29,0 62,0 196 8,19

HSW 26 26,5 259 75,0 70,0 70,0 37,0 73,0 235 13,4

HSW 32 40,0 299 97,0 82,0 66,0 45,0 87,0 291 27,9

GÖZLÜ SAPAN KANCASI - HSW	



Kod

Yük
Kapasitesi e h a b d1 d2 g s Maks. Ağırlık

(ton) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ad.)

LHW 5/6 1,40 110 20,0 17,0 71,0 21,0 11,0 28,0 1,00 0,53

LHW 7/8 2,50 136 26,0 20,0 88,0 25,0 12,0 34,0 1,00 0,92

LHW 10 4,00 169 30,0 29,0 107 35,0 15,0 45,0 1,00 1,57

LHW 13 6,70 205 40,0 35,0 138 40,0 20,0 52,0 1,50 3,19

LHW 16 10,0 251 50,0 41,0 168 50,0 27,0 60,0 2,00 6,24

LHW 19/20 16,0 290 62,0 50,0 194 60,0 30,0 70,0 2,00 9,75

LHW 22 19,0 322 65,0 52,0 211 70,0 32,0 81,0 2,00 12,5

LHW 26 26,5 383 79,0 61,0 253 82,0 42,0 100 2,00 20,0

EMNİYETLİ SAPAN KANCASI - LHW	

KİLİTLİ KANCA

Kod

Çalışma
Yükü b1 b2 d l1 l2 l3 Ağırlık

(ton) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ad.)

KLH 2.5 2,50 50,0 46,0 20,0 210 150 50,0 1,50

KLH 4.5 4,50 70,0 56,0 28,0 278 208 57,0 3,60

KLH 8 8,00 96,0 72,0 34,0 381 286 76,0 8,00

KLH 12.5 12,5 106 92,0 43,0 437 317 98,0 13,8

KLH 25 25,0 150 98,0 60,0 565 435 105 34,0

KLH 50 50,0 210 130 85,0 813 623 147 92,0

KLH 70 75,0 275 160 110 1033 812 164 194

Talep üzerine zincir sapanlı olarak imal edilebilmektedir.
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