
Halatlı kaldırma
ekipmanlarında kanca bloğu
parçası olarak kullanılır.

★★ Tek ağızlı ve çift ağızlı olarak üretilmektedir.

★★ Sap kısmı isteğe göre dişli yada dişsiz üretilmektedir.

★★ Deformasyon olmamasına özen gösterilmelidir.

★★ Kaldırma bloğu ve vinç tonajına uygun seçilmelidir.

★★ Sıcak dövme yöntemi ile üretilmektedir.

Uygulamalar:

SAPLI KANCALAR

SAPLI KANCA - ÇİFT AĞIZLI
Kanca 
Ölçüsü

(Nr.)

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

l
(mm)

Ağırlık
(kg)

8 80,0 67,0 85,0 67,0 103 337 415 25,0

10 90,0 75,0 95,0 75,0 116 377 450 35,0

12 100 85,0 106 85,0 130 421 510 49,0

16 112 95,0 118 95,0 146 471 580 69,0

20 125 106 132 106 163 531 680 97,0

25 140 118 150 118 180 598 715 135

32 160 132 170 132 205 672 790 193

40 180 150 190 150 230 754 885 280

50 200 170 212 170 260 842 965 388
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SAPLI KANCA - TEK AĞIZLI
Kanca
Ölçüsü

(Nr.)

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

f
(mm)

h
(mm)

k
(mm)

Ağırlık
(kg)

0.5 42,0 34,0 95 25,0 172 31,0 26,0 1,40

0.8 48,0 38,0 103 30,0 191 37,0 32,0 2,30

1 50,0 40,0 108 32,0 206 40,0 35,0 2,60

1.6 56,0 45,0 119 36,0 233 48,0 40,0 4,32

2.5 63,0 50,0 135 42,0 263 58,0 48,0 6,96

4 71,0 56,0 152 48,0 297 67,0 54,0 9,9

5 80,0 63,0 170 55,0 332 75,0 62,0 12,3

6 91,0 72,0 195 62,0 390 86,0 67,0 19,5

8 101 81,0 219 69,0 435 96,0 76,0 30,0

10 120 93,0 225 77,0 490 110 90,0 39,0

12 135 112 263 95,0 560 118 102 75,0

16 145 114 290 111 600 132 118 95,0

20 170 130 340 121 680 150 125 136

25 185 145 370 130 750 170 140 150

32 200 170 420 136 830 190 160 200

40 220 180 440 155 930 215 170 310

50 250 210 480 175 1000 236 190 430
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