
★★ Almış olduğunuz mapaların üzerindeki bilgiler okunaklı olmalıdır.

★★ Gövde ve pim birbirleri ile uyumlu olmalıdır.

★★ Vidanın dişleri kullanılmadan önce kontrol edilmeli ve hasarlı 
olmamasına dikkat edilmelidir.

★★ Kopilyalı mapalar yarıklı pim olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.

★★ Çentikli, kırıklı, oyuklu ve paslanmış malzemeler kullanılmamalıdır.

★★ Güvenli çalışma yükü kesinlikle aşılmamalıdır.

★★ Herhangi bir modifikasyon yapılmamalıdır.

Statik ve dinamik sistemlerde çelik halat, zincir ve
diğer bağlantı elemanlarını bağlamak için kullanılır.
Vidalı olanlar genelde geçici uygulamalarda,
kopilyalı vidalı olanlar ise kalıcı uygulamalarda
kullanılır.

Uygulamalar:

VİDALI - U TİPİ
Ölçü
(inç)

Güvenli 
Çalışma 

Yükü
(kg)

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

g
(mm)

k
(mm)

l
(mm)

m
(mm)

1/4 500 11,9 7,80 6,35 6,35 24,6 15,5 22,4 40,4 4,85 35,1

5/16 750 13,5 9,65 7,85 7,85 29,5 19,1 26,2 48,5 5,60 42,2

3/8 1.000 16,8 11,2 9,65 9,65 35,8 23,1 31,8 58,5 6,35 51,5

7/16 1.500 19,1 12,7 11,2 11,2 41,4 26,9 36,6 67,5 7,85 60,5

1/2 2.000 20,6 16,0 12,7 12,7 46,0 30,2 41,4 77,0 9,65 68,5

5/8 3.250 26,9 19,1 15,7 16,0 58,5 38,1 51,0 95,5 11,2 85,0

3/4 4.750 31,8 22,4 20,6 19,1 70,0 46,0 60,5 115 12,7 101

7/8 6.500 36,6 25,4 24,6 22,4 81,0 53,0 71,5 135 12,7 114

1 8.500 42,9 28,7 25,4 25,4 93,5 60,5 81,0 151 14,2 129

1 1/8 9.500 46,0 31,8 31,8 28,7 103,0 68,5 91,0 172 16,0 142

1 1/4 12.000 51,5 35,1 35,1 31,8 115,0 76,0 100 191 17,5 156

1 3/8 13.500 57,0 38,1 38,1 35,1 127,0 84,0 111 210 19,1 174

1 1/2 17.000 60,5 41,4 41,1 38,1 137,0 92,0 122 230 20,6 187

1 3/4 25.000 73,0 51,0 54,0 44,5 162 106 146 279 25,4 231

2 35.000 82,5 57,0 60,0 51,0 184 122 172 312 31,0 263

2 1/2 55.000 105,0 70,0 66,5 66,5 238 145 203 377 35,1 330
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VİDALI - OMEGA TİPİ
Ölçü
(inç)

Güvenli 
Çalışma 

Yükü 
(kg)

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

g
(mm)

h
(mm)

l
(mm)

m
(mm)

p
(mm)

3/16 300 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 24,9 37,3 4,06 28,4 4,85

1/4 500 11,9 7,80 28,7 6,35 19,8 15,5 32,5 46,7 4,85 35,1 6,35

5/16 750 13,5 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 37,3 53,0 5,60 42,2 7,85

3/8 1.000 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63,0 6,35 51,5 9,65

7/16 1.500 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 51,5 74,0 7,85 60,5 11,2

1/2 2.000 20,6 16,0 47,8 12,7 33,3 30,2 58,5 83,5 9,65 68,5 12,7

5/8 3.250 26,9 19,1 60,5 16,0 42,9 38,1 74,5 106 11,2 85,0 17,5

3/4 4.750 31,8 22,4 71,5 19,1 51,0 46,0 89,0 126 12,7 101 20,6

7/8 6.500 36,6 25,4 84,0 22,4 58,0 53,0 102 148 12,7 114 24,6

1 8.500 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 119 167 14,2 129 26,9

1 1/8 9.500 46,0 31,8 108 28,7 74,0 68,5 131 190 16,0 142 31,8

1 1/4 12.000 51,5 35,1 119 32,8 82,5 76,0 146 210 17,5 156 35,1

1 3/8 13.500 57,0 38,1 133 36,1 92,0 84,0 162 233 19,1 174 38,1

1 1/2 17.000 60,5 41,4 145 39,1 98,5 92,0 175 254 20,6 187 41,1

1 3/4 25.000 73,0 51,0 178 46,7 127 106 225 313 25,4 231 57,0

2 35.000 82,5 57,0 197 53,0 146 122 253 348 31,0 263 61,0

2 1/2 55.000 105 70,0 267 69,0 184 145 327 453 35,1 330 79,5
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SOMUNLU KOPİLYALI VİDALI 
- U TİPİ

Ölçü
(inç)

Güvenli 
Çalışma 

Yükü
(kg)

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

g
(mm)

k
(mm)

n
(mm)

1/4 500 11,9 7,80 6,35 6,35 24,6 15,5 22,4 40,4 39,6

5/16 750 13,5 9,65 7,85 7,85 29,5 19,1 26,2 48,5 46,2

3/8 1.000 16,8 11,2 9,65 9,65 35,8 23,1 31,8 58,5 55,0

7/16 1.500 19,1 12,7 11,2 11,2 41,4 26,9 36,6 67,5 63,5

1/2 2.000 20,6 16,0 12,7 12,7 46,0 30,2 41,4 77,0 71,0

5/8 3.250 26,9 19,1 15,7 16,0 58,5 38,1 51,0 95,5 89,5

3/4 4.750 31,8 22,4 20,6 19,1 70,0 46,0 60,5 115 103

7/8 6.500 36,6 25,4 24,6 22,4 81,0 53,0 71,5 135 120

1 8.500 42,9 28,7 25,4 25,4 93,5 60,5 81,0 151 135

1 1/8 9.500 46,0 31,8 31,8 28,7 103 68,5 91,0 172 150

1 1/4 12.000 51,5 35,1 35,1 31,8 115 76,0 100 191 165

1 3/8 13.500 57,0 38,1 38,1 35,1 127 84,0 111 210 183

1 1/2 17.000 60,5 41,4 41,1 38,1 137 92,0 122 230 196

1 3/4 25.000 73,0 51,0 54,0 44,5 162 106 146 279 230

2 35.000 82,5 57,0 51,0 53,3 184 122 172 312 264

2 1/2 55.000 105 70,0 66,5 66,5 238 145 203 377 344

3 85.000 127 82,5 89,0 76,0 279 165 216 429 419
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SOMUNLU KOPİLYALI VİDALI
- OMEGA TİPİ

Ölçü
(inç)

Güvenli 
Çalışma 

Yükü 
(kg)

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

g
(mm)

h
(mm)

n
(mm)

1/4 500 11,9 7,80 28,7 6,35 19,8 15,5 32,5 46,7 39,6

5/16 750 13,5 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 37,3 53,0 46,2

3/8 1.000 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63,0 55,1

7/16 1.500 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 51,5 74,0 63,8

1/2 2.000 20,6 16,0 47,8 12,7 33,3 30,2 58,5 83,5 71,1

5/8 3.250 26,9 19,1 60,5 16,0 42,9 38,1 74,5 106 90,4

3/4 4.750 31,8 22,4 71,5 19,1 51,0 46,0 89,0 126 105

7/8 6.500 36,6 25,4 84,0 22,4 58,0 53,0 102 148 122

1 8.500 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 119 167 137

1 1/8 9.500 46,0 31,8 108 28,7 74,0 68,5 131 190 150

1 1/4 12.000 51,5 35,1 119 32,8 82,5 76,0 146 210 170

1 3/8 13.500 57,0 38,1 133 36,1 92,0 84,0 162 233 183

1 1/2 17.000 60,5 41,4 145 39,1 98,5 92,0 175 254 196

1 3/4 25.000 73,0 51,0 178 46,7 127 106 225 313 246

2 35.000 82,5 57,0 197 53,0 146 122 253 348 275

2 1/2 55.000 105 70,0 267 66,5 184 145 327 453 345

3 85.000 127 82,5 330 76,0 200 165 365 546 384
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